-SENAI-

REDE DE
METROLOGIA

CALIBRACOES REALIZADAS

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

I Folha: 1

LABORATORIO

LABORATORIO DE CALIBRAGCAO - SUIGCLAB

CONTATO

DOUGLAS MANESCO DE LIMA

Telefone: (11) 5642-3450

Email: suiclab@sp.senai.br / douglas.lima@sp.senai.br

DESCRIGAO DO SERVICO DE
CALIBRACAO

FAIXA

METODO

BLOCO PADRAO Até 600 mm Metodologia interna

ESFERA PADRAO Até 100 mm Metodologia interna

HASTE PADRAO Até 600 mm Metodologia interna

CALIBRADOR ANEL LISO Até 400 mm Metodologia interna
CILINDRICO

CALIBRADOR ANEL ROSCADO | Até 80 mm Metodologia interna
CILINDRICO

CALIBRADOR TAMPAO Até 80 mm Metodologia interna
ROSCADO CILINDRICO

MICROMETRO DE Até 600 mm Metodologia interna
PROFUNDIDADE

MICROMETRO EXTERNO Até 600 mm Metodologia interna



mailto:suiclab@sp.senai.br
mailto:cordeiro@sp.senai.br

REDE DE
CALIBRACOES REALIZADAS
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - SENAI-SP | Folha: 2

CONTATO

DOUGLAS MANESCO DE LIMA
Email: suiclab@sp.senai.br / douglas.lima@sp.senai.br
Telefone: (11) 5642-3450

PRODUTO DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO
RELOGIO COMPARADOR Até 100 mm Metodologia interna
RELOGIO APALPADOR At 2 mm Metodologia interna

DESLOCAMENTO ELETRONICO | A1€ 100 mm ietodeloga iniema
TRACADOR DE ALTURAS Até 600 mm Metodologia interna
ESQUADRO Até 600 mm Metodologia interna
PENTE DE RAIO Até 20 mm Metodologia interna
PENTE DE ROSCA Até 20 mm Metodologia interna
ESCALA GRADUADA Até 600 mm Metodologia interna

G(;rl\ll?lgl'\\lﬂsElfriRgDOR DE GRAU/ 360° Metodologia interna
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