REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

-SENAI-

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 1 Total de Folhas: 6

LABORATORIO

LABORATORIO DE ENSAIOS EM PAPEIS, LIVROS E TINTAS GRAFICAS - LPLT

CONTATO

ERIKA DIAS CIFUENTE / PRISCILA BUENO

Email: erika.cifuente@sp.senai.br / priscila.bueno@sp.senai.br /

papel@sp.senai.br
Telefone/ Whats App (somente msn): (11) 2797-6328

PRODUTO DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

BARRILETES,
CAIXAS DE PAPELAO
ONDULADO, Compressao
CANTONEIRAS,
TUBETESE
TAMBORES

Metodologia Interna
ABNT NBR 6739

CAMADA DE TINTA

APLICADA Avaliagao colorimétrica

Metodologia Interna

Brilho 30, 60 e 85°

Metodologia Interna

CARTAO Absorc¢éo de dgua ou Cobb test

ABNT NBR NM ISO 535

Absorcao de tinta de impressdao—-K & N

Metodologia Interna

Absorcao de tinta de impressao — Noir Porometrique

Metodologia Interna

Alvura ISO

ABNT NBR NM ISO 2470

Aspereza Bendtsen

ABNT NBR NM ISO 8791

Brancura CIE, D65/10°

ABNT NBR 15011

Brilho especular a 75°

ABNT NBR NM ISO 8254-1

Coeficiente de atrito

ABNT NBR 15234

Diregéo de fabricacéo

ABNT NBR NM 106

Espessura, densidade e volume especifico

ABNT NBR NM ISO 534

Gramatura

ABNT NBR NM ISO 536

Higroexpansividade

ABNT NBR 15065

Lab

ABNT NBR 14999

Opacidade — Método da reflectancia difusa

ABNT NBR NM ISO 2471

Permeéancia ao ar Bendtsen

ABNT NBR 14255

Print penetration

Metodologia Interna — IGT AC-2
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REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

-SENAI-

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 2

CONTATO

ERIKA DIAS CIFUENTE / PRISCILA BUENO

Email: erika.cifuente@sp.senai.br / priscila.bueno@sp.senai.br /

papel@sp.senai.br
Telefone/ Whats App (somente msn): (11) 2797-6328

PRODUTO DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

pH em solugédo aquosa

ABNT NBR NM ISO 6588

Propriedades de tragao — Método da velocidade
constante de alongamento

ABNT NBR NM ISO 1924

Residuo (cinzas) ap6s incineragdo a 525°C

ABNT NBR 13999

Resisténcia a abrasao TAPPI T-830
Resisténcia a compresséo de coluna - CT ABNT NBR 6737
Resisténcia a dobras duplas ABNT NBR 5336

Resisténcia a flexao

ABNT NBR NM ISO 2493

Resisténcia ao arrebentamento - cartao

ABNT NBR NM ISO 2759

Resisténcia ao rasgo — Método Elmendorf

ABNT NBR NM ISO 1974

Resisténcia superficial a seco — Pick-test

Metodologia Interna — IGT AC-2

Resisténcia superficial Umido — Wet test

Metodologia Interna — IGT AC-2

Umidade — Método da secagem em estufa

ABNT NBR NM ISO 287

CELULOSE Alvura ISO

ABNT NBR NM ISO 2470

Brancura CIE, D65/10°

ABNT NBR 15011

Cinza insoltvel

ABNT NBR ISO 776

Determinagao do numero Kappa

ABNT NBR ISO 302

Determinagao da cor (C/2°) - Método da reflectancia
difusa

ABNT NBR 14999

Determinacao de lignina insoltvel em acido

ABNT NBR 7989

pH em solugado aquosa

ABNT NBR NM ISO 6588

Refinagdo em Holandesa

Metodologia Interna

Refinagdo em Jokro

Metodologia Interna

Refinagdo em Bauer

Metodologia Interna

Residuo (cinzas) ap6s incineragdo a 525°C

ABNT NBR 13999
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REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

-SENAI-

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 3

Teor seco

ABNT NBR ISO 638
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REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

-SENAI-

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 4

CONTATO

ERIKA DIAS CIFUENTE / PRISCILA BUENO

Email: erika.cifuente@sp.senai.br / priscila.bueno@sp.senai.br /

papel@sp.senai.br
Telefone/ Whats App (somente msn): (11) 2797-6328

PRODUTO DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

Umidade — Método da secagem em estufa

ABNT NBR NM ISO 287

Viscosidade - Limite em solugéo de etilenodiamina
cuprica

ABNT NBR ISO 5351

EMBALAGENS Umidade — Método da secagem em estufa

ABNT NBR NM ISO 287

Verificagdo da eficiéncia da colagem (flexao)

LIVROS Flex Tester ABNT NBR 15201-2
Verificagdo da eficiéncia da colagem (tragéo)
Page Pull ABNT NBR 15201-2

MATERIAL ADESIVO | Adesividade 180° - Peel Adhesion

ABNT NBR 15394

Resisténcia a abraséao

TAPPI T-830

mgLEg A?III_CO Residuo (cinzas) ap6s incineragao a 525°C

ABNT NBR 13999

METAIS Resisténcia a abraséo

TAPPI T-830

PAPEIS DIVERSOS Repolpabilidade

Metodologia Interna
ABNT NBR ISO 5269-2
ABNT NBR ISO 5263-1

PAPEL Absorgéo de agua ou Cobb test

ABNT NBR NM ISO 535

Absorgao de tinta de impressdo—K & N

Metodologia Interna

Absorcao de tinta de impressao — Noir Porometrique

Metodologia Interna

Alvura ISO

ABNT NBR NM ISO 2470

Aspereza Bendtsen

ABNT NBR NM ISO 8791

Brancura CIE, D65/10°

ABNT NBR 15011

Brilho especular a 75°

ABNT NBR NM ISO 8254-1
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-SENAI-

REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 5

CONTATO

ERIKA DIAS CIFUENTE / PRISCILA BUENO

Email: erika.cifuente@sp.senai.br / priscila.bueno@sp.senai.br /

papel@sp.senai.br

Telefone/ Whats App (somente msn): (11) 2797-6328

PRODUTO

DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

Coeficiente de atrito

ABNT NBR 15234

Diregao de fabricagao

ABNT NBR NM 106

Esmagamento — CMT

ABNT NBR ISO 7263

Esmagamento do anel - RCT

ABNT NBR ISO 12192

Espessura, densidade e volume especifico

ABNT NBR NM ISO 534

Gramatura

ABNT NBR NM ISO 536

Higroexpansividade

ABNT NBR 15065

Determinagao da cor (C/2°) - Método da reflectancia
difusa

ABNT NBR 14999

Opacidade — Método da reflectancia difusa

ABNT NBR NM ISO 2471

Permeéancia ao ar Bendtsen

ABNT NBR 14255

Permeancia ao ar Gurley

ABNT NBR NM ISO 5636

Print penetration

Metodologia Interna — IGT AC-2

pH em solugao aquosa

ABNT NBR NM ISO 6588

Propriedades de tragao — Método da velocidade
constante de alongamento

ABNT NBR NM ISO 1924

Residuo (cinzas) ap6s incineragdo a 525°C

ABNT NBR 13999

Resisténcia a abraséao

TAPPI T-830

Resisténcia a dobras duplas

ABNT NBR 5336

Resisténcia a flexao

ABNT NBR NM ISO 2493

Resisténcia ao arrebentamento - papel

ABNT NBR NM ISO 2758

Resisténcia ao rasgo — Método Elmendorf

ABNT NBR NM ISO 1974

Resisténcia superficial a seco — Pick-test

Metodologia Interna — IGT AC-2

Resisténcia superficial umido — Wet test

Metodologia Interna — IGT AC-2

Umidade — Método da secagem em estufa

ABNT NBR NM ISO 287
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REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

-SENAI-

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP Folha: 6
PAPEL NAO Resisténcia superficial — Método de arrancamento por
REVESTIDO cera ABNT NBR NM 255
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-SENAI-

REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 7

CONTATO

ERIKA DIAS CIFUENTE / PRISCILA BUENO

Email: erika.cifuente@sp.senai.br / priscila.bueno@sp.senai.br /

papel@sp.senai.br

Telefone/ Whats App (somente msn): (11) 2797-6328

PRODUTO DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PAPELAO ONDULADO | Absorgéo de agua ou Cobb test ABNT NBR NM ISO 535
Esmagamento de papeldo ondulado - FCT ABNT NBR ISO 3035
Gramatura ABNT NBR NM ISO 536
(I?i?ljz;minagéo da cor (C/2°) - Método da reflectancia ABNT NBR 14999
pH em solugéo aquosa ABNT NBR NM ISO 6588
Residuo (cinzas) ap6s incineragdo a 525°C ABNT NBR 13999
Resisténcia a compresséao de coluna - CT ABNT NBR 6737
Resisténcia ao arrebentamento - cartdo ABNT NBR NM ISO 2759
Umidade — Método da secagem em estufa ABNT NBR NM ISO 287

POLIMEROS Brilho especular a 75° Metodologia Interna

Coeficiente de atrito

Metodologia Interna

Resisténcia a abrasao

TAPPI T-830

Resisténcia ao rasgo — Método Elmendorf

Metodologia Interna

POLPA CELULOSICA

Alcali residual

Metodologia Interna

Branqueamento

Metodologia Interna

POLPA DIVERSAS

Cozimento

Metodologia Interna

Curva de refino

Metodologia Interna

Depuragao

Metodologia Interna

Formacéo de folhas

ABNT NBR ISO 5269-2

TINTA IMPRESSA

Avaliagao colorimétrica

Metodologia Interna
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REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

-SENAI-

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 8

Pg. 05/06




-SENAI-

REDE DE
METROLOGIA

ENSAIOS REALIZADOS

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE — SENAI-SP

Folha: 9

CONTATO

ERIKA DIAS CIFUENTE / PRISCILA BUENO

Email: erika.cifuente@sp.senai.br / priscila.oueno@sp.senai.br /

papel@sp.senai.br

Telefone/ Whats App (somente msn): (11) 2797-6328

PRODUTO DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO
T!NTAS GRAFICAS Decalque Metodologia Interna
LiQUIDAS q 9

Forca corante

Metodologia Interna

Moagem

Metodologia Interna

Teor de solidos

Metodologia Interna

Viscosidade - Brookfield

Metodologia Interna

TINTAS GRAFICAS
PASTOSAS

Decalque

Metodologia Interna

Emulsionamento

Metodologia Interna

Forca corante

Metodologia Interna

Moagem Metodologia Interna
Opacidade ABNT NBR ISO 2486-1
Rendimento Metodologia Interna
Tack Metodologia Interna

Viscosidade - Laray

Metodologia Interna
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